M10-LN | M2-LN | M3-LN

W petni automatyczny, monoblokowy palnik olejowy wy-
posazony w 1-stopniowa kontrole mocy (wersja -AE) lub w
2-stopniowa kontrole z elektromechanicznym sterowaniem do-
ptywem powietrza (wersja -Z-L). Przetestowany i zatwierdzony
wedtug normy DIN EN 267 dla paliwa olejowego EL zgodnego
z DIN 51 603.

Wyttumiona obudowa wentylatora zapewnia stabilne ci-
Snienia, a jej konstrukcja pozwala przesuwac ja dla tatwego i
szybkiego serwisowania. Korpus palnika z ptyta gtéwna i ostona
zawiera wbudowany tlumik, silnik AC, wewnetrzny uktad sktada-
jacy sie z jednej dyszy lub zestawu dwoéch dysz, dwa metalowe
weze olejowe o dtugosci 1500mm, osprzet montazowy i uszczel-
ke kotnierza.

Palnik okablowany, gotowy do potaczenia z jednostka
sterujaca i przetestowany hydraulicznie, elektrycznie oraz pod
wzgledem bezpieczenstwa, wtyczka 7-pinowa lub 11-pionowa
(wersja -Z) zgodnie z norma DIN 4791.

Moc palnika: 107 - 302 kW
M10-LN Tryb pracy: Przytacze elektryczne 10 A: 1/N/PE ~ 50 Hz 230 V
2-stopniowy Silnik: 370 / 750 W
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Moc palnika: 171 - 534 KW
M2-LN Tryb pracy: Przytacze elektryczne 10 A: 3/N/PE ~ 50 Hz 400 V
2-stopniowy Silnik: 1.1 kW
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Moc palnika: 351 - 918 kW
M3-LN Tryb pracy: Przytgcze elektryczne 10 A: 3/N/PE ~ 50 Hz 400 V
2-stopniowy Silnik: 3.0 kW
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