
 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

1. Pompy samozasysające ENM …jednofazowe 230V-50Hz, z moŜliwością zmiany kierunku przepływu 
2. Korpus pompy i wirnik wykonane z brązu 
3. Stosowana do pompowania wody morskiej, oleju napędowego, opałowego, płynnych środków czystości, olei mineralnych 
4. Max. gęstość cieczy 1,1 g/cm2  

 
 

Typ pompy 
Max.wydajność 

w l/h 
Max.wysokość 

podnoszenia (m) 
Moc w kW 

obroty/1min  
Wysokość ssania 

w (m) 
Przyłącze 

ENM 20 32 27 0,35/2800 6 ¾” 
ENM 20 L 14 6 0,15/1400 6 ¾” 
ENM 25 53 13 0,45/1400 6 1” 

ENM 25 S 97 48 1,50/2800 6 1” 
ENM 40 149 15 0,9 6 11/2” 
ENM 50 250 20 1,5 6 2” 

 
 
 
 

UWAGA: Tabela zawiera dane przyj ęte dla wody  
 

UWAGA! Nie u Ŝywać do pompowania benzyny, rozpuszczalnika oraz cieczy  łatwopalnych i wybuchowych.  
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