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Druckzerstauberdiise 9

09-H1F1-4G-D
D 'F’ O KF2-"NenngroRe"-45°
N 20-04-2007
NenngroRRe
| [kg/h]
| 8
Dusenplatte Type E 10
w.st.nr.; 1.2510 13
N _ 16
o Wirbelkammerplatte Type C 20
j w.st.nr: 1.2510
‘<_r; 25
Kopf 30
SW. 16h13 L 3
40
45
50
60
9/16-24 UNEF Extension 70
Ms 58 80
Siebfilt 50
o) iebfilter
oo AISI 316 100
o .. . GroRe 80 und groRer: 80mesh 115
~ Vorlauf Ol . GroRe kleiner als 80: 120mesh 130
145
Filterhalte':wrur;g3 160
S 180
200
O-Ring 4x1.5 225
Viton 250
j 275
! 300
O
5
o
X
(&)
3
4
+0
?6.96 _ 01

BESTELLUNG: Bitte spezifizieren:

Markierung an Hexagon:

ALLGEMEINE DATEN:

Prifol viskositat: 5 cSt.
Vorlaufdruck: 20 bar.

Max. Durchsatz bei geschlossenem Rucklauf.
Regelbereich 1:4 bei Ricklaufdruck 3 bar.

Max. Durchsatz: bis 25 0% +8%

Dusentyp
- DUsentyp NenngréRe
- GroRe Sprihwinkel
- Spruhwinkel
- Stuickzahl [—F/ KF2 | 115 | 45° | 0407 ]
Fertigungsdatum |
L Hersteller

Spruhwinkel:

bis 100 0% +6%
Uber 100 0% +5%
Vollast 45° +1° +6°
Kleinlast 60° +0° +6°
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