R1 | R20 | R30

Moc Palnika:

po)
-t

Tryb Pracy: 1-stopniowy

0

°

R1 R1-V

o
®

=3
=)
[

o
S
L

o
S

Opor komory spalania [mbar]
Opor komory spalania [mbar]

8o |

o
o

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Przepustowos$é¢ [kg/h] Przepustowos$¢ [kg/h]
I ! | ! ! I ! 1 | I

10 20 30 40 50 10 20 30 40 50
Moc palnika [kW] Moc palnika [kW]

Moc palnika:
R20 Tryb pracy: 1-stopniowy
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Moc palnika:
R30 Tryb pracy: 1-stopniowy z
tagodnym startem
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W petni automatyczny palnik olejowy, przetestowany i
zatwierdzony wedtug normy DIN EN 267 dla paliwa olejowego
typu EL zgodnego z DIN 51 603. Wersja -V posiada funkcje
wstepnego zagrzania oleju, wersja -L wyposazona jest w
elektromechaniczne sterowania doptywem powietrza, a wersja
-BlI NOx charakteryzuje sie niskoemisyjnym spalaniem. Wersja
-Z zapewnia 2-stopniowg kontrole mocy palnika.

Ptomienica moze zosta¢ dostosowana do gtebokosci
komory spalania, a sam palnik przystosowany jest do montazu
pionowego lub poziomego.

Korpus palnika z ptyta gtdwng i ostong zawiera ttumik szumoéw
i kotnierz przesuwny, silnik AC, wentylator o wysokiej wydajnosci,
urzadzenie mieszajace i ptomienice, transformator zaptonowy z
podwaéjnymi elektrodami, dwa metalowe weze olejowe, osprzet
montazowy i uszczelke kotnierza.

Palnik okablowany, gotowy do potaczenia z jednostka
sterujgcy i przetestowany hydraulicznie, elektrycznie oraz pod
wzgledem bezpieczenstwa, wtyczka 7-pinowa lub 11-pionowa
(wersja -Z) zgodnie z norma DIN 479.

14 - 53 kW
Przytacze elekiryczne 10 A: 1/N/PE ~ 50 Hz 220 - 240 V
Silnik: 90 W
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Przytacze elektryczne 10 A: 1/N/PE ~ 50 Hz 220 - 240 V
Silnik: 180 W
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95 - 273 kW
Przytacze elektryczne 10 A: 1/N/PE ~ 50 Hz 220 - 240 V
Silnik: 250 W
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