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Die RSF-Serie wurde für die hohen Anforde-
rungen im Markt an die Qualität und die Zu-
verlässigkeit konstruiert. Die gleiche Pumpe
kann mit Heizöl von 2,8 cSt und mit Heizölen
bis zu 450 cSt verwendet werden. Die RSFH
wurde speziell für die Verwendung von
schwereren Heizölen, die in der Pumpe selbst
erwärmt werden müssen, konstruiert. Diese
Pumpen werden für Zentralheizungsanlagen,
Industriebrenner und Prozessfeuerungen ver-
wendet.
RSF kann auch als Pumpe in Ringleitungs-
systemen oder in Fördersystemen verwendet
werden. Es ist eine spezielle Druckfeder für
den Druckbereich 0,5 bis 5 bar erhältlich.

Verwendung RSF ist voll austauschbar mit anderen Pum-
pentypen im Markt.
Die RSF Serie wird standardmäßig in vier Ver-
sionen geliefert:

RSF 21: 200 l/h
RSF 31: 300 l/h
RSF 41: 400 l/h
RSF 61: 600 l/h

Die exakten Werte sind aus den Leistungskur-
ven zu ersehen. Alle RSF Typen haben einen
Druckbereich von 14 bis 30 bar.

Alle anderen technischen Angaben sind aus
den Leistungskurven und den technischen
Daten ersichtlich.

Aufbau Alle Pumpen der RSF - Serie haben die glei-
chen äußeren Abmessungen, die RSFH Pum-
pe hat andere Abmessungen. Der Zahnrad-
satz ist mit Halbmond versehen, mit 7 Zähnen
auf dem Zahnrad und 9 Zähnen auf dem
Zahnkranz. Der Druckregler ist als Kolben-
regler aufgebaut und hält den Druck über den
gesamten Arbeitsbereich konstant. Die Pum-
pe kann mit oder ohne Abschlussfunktion ge-

liefert werden, sowie für Zweistrang Installati-
on mit Selbstentlüftung.

Die Pumpen sind für Ein- und Zweistrang In-
stallation mit Rücklauf zum Tank. Die Wellen-
dichtung ist die Danfoss Gleitringdichtung mit
Kohlering, welche die Dichtigkeit sicherstellt,
sowohl statisch als auch dynamisch. Die Wel-
le ist in Rollenlagern gelagert.

ISO
9001

ISO14001

Das Qualitäts- und Umweltmanagement
System der Danfoss Brennerkomponenten 
Division entspricht den Anforderungen 
in ISO 9001 und ISO 14001.

Qualität- und Umwelt-
management System
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Explosionsdarstellung RSFH

Explosionsdarstellung RSF

Achtung: Deckel vorgesehen für Heizpatrone
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Funktion Wenn die Pumpe anläuft, wird das Öl durch
den Saugstutzen „S“ auf die Saugseite des
Zahnradsatzes gesaugt. Hier ist die Dreh-
richtung „rechts“, gesehen auf das Wellen-
ende. Das Öl wird auf die Druckseite des
Zahnradsatzes gepumpt und der Druck wird
geregelt und durch das Druckregelventil „V“
mit der Feder konstant gehalten. Die Druck-
einstellung und die Düsengröße / Widerstand
in der Düsenleitung bestimmen die Menge
des Öles zur Düse. Das überschüssige Öl
wird zur Rücklaufseite „R“ und dann zum
Tank geleitet.

Für die Einstrang Installation wird die Schrau-
be „A“ entfernt und das überschüssige Öl
wird zur Saugseite zurück geleitet. Der Stut-
zen „R“ muss dann verschlossen sein. Wenn
mehr Öl gefordert wird als der Zahnradsatz
liefern kann, wird der Druck unter den einge-
stellten Wert fallen, und das Regelventil „V“
ist ohne Funktion.
Dies kann vermieden werden durch:
• Reduzieren des Pumpendrucks
• Verwendung einer kleineren Düse
• Verwenden einer größeren Pumpe

In der Zweistrang Ausführung ist die Pumpe
selbstentlüftend. Für ein schnelleres entlüften
der Pumpe kann der P-Stutzen geöffnet wer-
den.
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Technische Daten
RSF und RSFH

Typ  RSF/RSFH 21 31 41 61 H21 H31 H41 H61
Viskositätsbereich mm2/s ( cSt.) 2,8 - 450

Druckbereich bar 14 - 30
Alt. Druckbereich mit spez. Feder bar 0,5 bis 5

Drehzahl min-1 1400 - 3600
Werkseinstellung bar 15

Druckvariation im Betrieb / Wiederstart bar Max. 5% des eingestellten Druckes
Max. Druck auf S + R bar 4

Max. Vakuum auf Saugseite bar Risiko für Gasausscheidung unterhalb 0,4
Leistungsaufnahme Siehe Leistungskurven

Filtergröße/Maschenweite cm2 /mm 105/350 – 105/350 –
Durchsatz als Funktion des Druckes Siehe Leistungskurven

Max./min Medientemperatur °C –10 bis +120 –10 bis +160
Gewicht kg 4,7 4,7 4,7 4,7 5 5 5 5

Umgebungstemperatur °C –10 bis +90
Lagertemperatur °C –20 bis +60

Düsenleistung und
Betriebsmoment bei 2850
min-1

bis zu
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Abmessungen RSFH

Anschlussstutzen

Abmessungen RSF

P1 Druckregler

S Saugleitung G 1/2 Metallstopfen

R Rücklaufleitung G 1/2 Metallstopfen

Düsenleitungsanschluss,
links oder rechts, G 1/4 Metallstopfen

Druckmessstutzen G 1/8
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Installation und
erster Start

Das Etikett auf der Pumpe zeigt die Position
der Druckregelschraube und der verschiede-
nen Anschlüsse. Die Pumpe kann für Ein-
oder Zweistranganlagen geliefert werden. Bei-
de Varianten können durch die Schraube im
Rücklaufanschluss umgestellt werden.

Vor Inbetriebnahme der Pumpe bitte folgende
Punkte prüfen:
• Drehrichtung, diese wird immer auf das

Wellenende gesehen angegeben.
• Ausrichtung Motor- und Pumpenwelle
• Anordnung der Kupplung

• Spiel zwischen den Kupplungsteilen 1 bis
2 mm

• Alle Anschlüsse luftdicht. Niemals Hanf
oder ähnliches zur Abdichtung der Gewin-
deanschlüsse benutzen.

• Am Tank sollen Saug- und Rücklaufleitung
mindestens 400 mm auseinander sein, und
in der gleichen Tiefe eingebaut sein.

• Sicherstellen dass die Pumpe mit Öl gefüllt
ist.

• Manometer einbauen.
• Pumpe starten und Druck einregulieren.

Bestellnummern

Zubehör

Typ Best. Nr. Drehrichtung/ Druckbereich Düsenleistung
Düsenanschluss** (bar) (l/h)*

RSF 21 070H0304 links/links 14-30 200

RSF 21 070H0320 rechts/rechts 14-30 200
RSF 31 070H0305 links/links 14-30 300

RSF 31 070H0321 rechts/rechts 14-30 300
RSF 41 070H0306 links/links 14-30 400

RSF 41 070H0322 rechts/rechts 14-30 400
RSF 61 070H0307 links/links 14-30 600

RSF 61 070H0323 rechts/rechts 14-30 600
RSFH 21 070H0312 links/links 14-30 200

RSFH 21 070H0328 rechts/rechts 14-30 200
RSFH 31 070H0313 links/links 14-30 300

RSFH 31 070H0329 rechts/rechts 14-30 300
RSFH 41 070H0314 links/links 14-30 400

RSFH 41 070H0330 rechts/rechts 14-30 400
RSFH 61 070H0315 links/links 14-30 600

RSFH 61 070H0331 rechts/rechts 14-30 600
* Ca. Durchsatz bei 10 bar, 5,0 cSt und 2850 min-1

** Drehrichtung und Düsenausgang auf die Welle gesehen.

Die Leistungskurven und das Betriebsmo-
ment / Leistungsaufnahme beinhalten eine
Reserve für Verschleiß.
Für Pumpen, die außerhalb der angegebenen
Leistungsdaten mit Ölen verwendet werden
die abrasive Stoffe enthalten, kann Danfoss
keine Gewährleistung übernehmen.

Gewährleistung

Bezeichnung Bestellnummer
Druckregelfeder 2 bis 6 bar inkl. Etikett 070H0013

Ersatzteile Bezeichnung Bestellnummer
Filter Satz 070H0012
Wellendichtung für Pumpe
linksdrehend/rechtsdrehend 070H0009/070H0010

Druckregler mit Abschlussfunktion 070H0007
Druckregler ohne Abschlussfunktion 070H0008
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